                                                                                                                 Приложение № 1                                                                                                             к уведомлению о проведении запроса предложений  № 491  от 21 августа 2015 г.
Техническое требование
на мобильную установку для очистки турбинного масла ОТМ®-5000.
Наименование.  Установка для очистки турбинного масла ОТМ®-5000.
1.
Технические характеристики.
	Наименование параметра
	Ед. Изм
	Показатель

	Производительность
	м3/час 
	5

	Параметры обработанного масла

	Массовое влагосодержание
	г/т (ppm) 
	10

	Массовое газосодержание
	% 
	0,1....0,2

	Тонкость фильтрации
	мкм / кл. чист 
	3 / 8...9 

	Технические характеристики установки 

	Общая мощность установки
	кВт 
	53 

	Общая мощность нагревателя
	кВт
	45

	Напряжение трехфазной сети 50 Гц
	В
	380

	Высота всасывания по маслу
	м 
	5

	Высота подъема масла
	м 
	20

	Давление масла на выходе
	кг/см2 
	2-4

	Объем бака-дегазатора
	л
	220

	Параметры масла после одного прохода через установку (при исходных параметрах: массового влагосодержание не более 1%, загрязненность механическими примесями не более 15—17 кл.)     
	Влагосодержание, снижается в
3 раза,  Газосодержание, снижается в
10 раз

	Диапазон рабочих температур
	°С
	0...+40

	температура масла в процессе обработке (регулируемая)
	°С
	60

	Объем вакуумного гидравлического бака
	 л
	220

	Предельное остаточное давление вакуумного насоса
	мбар (Па)
	0, 5 (44)

	Давление в баке-дегазаторе (при максимальной производительности), не менее
	мбар (Па)
	20 (200)

	Производительность вакуумного насоса
	м3/ч
	100

	Габариты 

	Длина
	мм
	1600

	Ширина
	мм
	890

	Высота
	мм
	1850

	Масса установки без масла
	кг
	500


2.  Основные технические требования.
Установка ОТМ®-5000 предназначена для очистки от механических примесей, дегазации, вакуумной сушки, а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки масел под давлением в различное оборудование, как в герметичном, так и не в герметичном исполнении. Установка адаптирована под сильно загрязненные и обводненные масла. Удаление воды  происходит в режиме термовакуумной сушки  что обеспечивает удаление в том числе и растворенной в масле воды. Удаление механических примесей происходит в режиме двухступенчатой фильтрации масла.  Данная установка полностью автоматизирована.
    3.   Дополнительные требования.
          - Установка должна быть адаптирована под сильно загрязненные и обводненные масла (кл.ч. не       ниже 18)     

    - В стоимость установки должны быть включены ПНР и обучение персонала работе на установке.
    4.   Срок поставки.

          - до 30.11.2015 г.

    5.   Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)
          -   Установка ОТМ-5000 – 1шт
    -   Рукав заливной,10м (Ду38) - 1шт
    -   Рукав сливной,10м (ДУ38) – 1шт
    -   Кабель подключения к электросети, 20м – 1шт  

     -   Фильтры грубой очистки масла ( дополнительно) – 3 комплекта
     -   Фильтры тонкой очистки масла ( дополнительно)  – 3 комплекта
     6.  Требования к приёмке.
           -  к изделию должен прилагаться паспорт и эксплуатационная документация. 
             -  если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет обнаружено несоответствие оборудования    
                хотя бы одному из пунктов настоящих технических требований, заводской документации, то 
                упомянутое изделие подлежит возврату изготовителю для устранения дефектов за счет поставщика 
           - устройство должно иметь регламентированную ГОСТами РФ  техническую                     

             документацию, в т.ч.
             - руководство по техническому обслуживанию.
             - формуляр или паспорт.
     7.  Требования к поставщику. 

            - поставщик должен иметь документы, подтверждающие право на продажу.
            - сертификаты   качества на данную продукцию.   

        8.  Перечень документации.                                                    

             - руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.
             - формуляр или паспорт.
         9.  Гарантии изготовителя.

             - гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 36 месяцев со дня ввода в
                эксплуатацию. Исчисление гарантийного срока эксплуатации - в соответствии с действующим
               законодательством.

              - завод изготовитель гарантирует соответствие электрооборудования настоящим    

                требованиям.
          10.  Требования к упаковке оборудования.

               - упаковка и консервация устройства и запасных частей производится в необходимом     

                 объёме.
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