Приложение №3

       к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений №514 от 17.09.2015г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ
на поставку
Вакуумной установки в комплекте с фильтром-сепаратором
1. Наименование: Вакуумная установка в комплекте с фильтром-сепаратором.
2. Исходные данные:
· Частота тока – 50Гц;

· Напряжение питающей сети – 380В;

· Максимальное удаление от источника подключения – 50 м;
· Максимальное удаление от оборудования – 100 м;

· Среднесуточная продолжительность работы – 20 ч;
· Максимальная температура воздуха в рабочей зоне – ( 550С )
· Размеры для присоединения линии нагнетания и всасывания, диаметр 152 мм
3. Необходимые технические характеристики:
Комплект поставки:
1) Вакуумная установка : 
· Рабочее разряжение не менее 500 мбар;
· Производительность установки – более 6600 м³/час
· Тип привода – электрический;
· Тип установки – контейнерная; 
· Подъемные петли для крана;
2) Фильтр-сепаратор:
· Объем бункера – не менее 1 м3;
·  Разгрузки бункера во время работы 
· Подъемные петли для крана;
3) Соединительная линия:
· Соединительная линия диаметр 152мм ( Вакуумная установка - Фильтр-сепаратор) на удаленность 10 м.

· Цепи управления и блокировок ( Вакуумная установка - Фильтр-сепаратор) на удаленность 10 м.
4) Дополнительное оборудование :
· Питающая кабельная линия длинной 50 м.
· Абразивостойкий гибкий вакуумный шланг с гладкой внутренней поверхностью, диаметром 152мм  длинной 120 м с комплектом соединительных элементов.
3.1.  Исходные данные:
4. Объём поставки оборудования:
	№ п/п
	Оборудование
	Единицы измерения
	Объем


	1
	Вакуумная установка
	комплект
	1

	2
	Фильтр-сепаратор
	комплект
	1

	3
	Соединительная линия
	м
	10

	4
	Питающая кабельная линия
	м
	50

	2
	Запасные части, быстро-изнашиваемые детали и 

материалы 
	комплект
	1

	3
	Абразивостойкий гибкий вакуумный шланг
	м.п.
	120

	
	
	
	

	4
	Техническая документация в составе:

	
	Паспорт на оборудование 

	
	Сертификаты соответствия Росстандартам

	
	Сертификаты качества на оборудование, изделия и материалы

	
	Инструкция по сборке и монтажу оборудования.

	
	Инструкция по эксплуатации, содержащая технические параметры оборудования и алгоритмы пуска и останова

	
	Инструкция по техническому облуживанию оборудования, включая сведения о периодичности смазки, карту смазки и типы смазок для каждого узла.


5. Основные технические требования к поставляемому оборудованию:

5.1. Общие требования:
5.1.1. Разрешение на применение оборудования на опасных производственных объектах  (если это необходимо).
5.1.2. Оборудование должно быть поставлено на основании исходных данных, изложенных в настоящих Технических требованиях.  
5.1.3. Контрольно-измерительные приборы (при наличии) должны быть занесены в Государственный Реестр средств измерений РФ и иметь соответствующие документы, свидетельство о поверке/калибровки и методику поверки/калибровки контрольно-измерительных приборов.
5.1.4. Корпус установки и контейнера, в котором устанавливается вакуумная установка должен иметь износостойкое покрытие. 
5.1.5. Детали оборудования, работающие в абразивной и коррозионно-активной среде, должны быть изготовлены из износостойких материалов.
5.2. Требования к электротехническому оборудованию:
5.2.1. Электротехническое оборудование вакуумной установки должно быть защищено от перегрузки, коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты и автоматическими выключателями.
5.2.2. Применяемый электродвигатель должен соответствовать требованиям НТД РФ и иметь степень защиты не хуже IP65.
5.2.3. Управление, контроль за электрическими параметрами и тепловым состоянием электродвигателя должен быть реализован на местном щите управления агрегатом.
6. Сроки поставки оборудования:

Сроки поставки оборудования: декабрь 2015 г.
7. Требования к поставке и приемке:
1) Поставщик обязан поставить необходимое оборудование в сроки, обозначенные настоящими Техническими требованиями.

2) В стоимость оборудования должна быть включена поставка оборудования до склада Заказчика.
3) Оборудование должно поставляться с эксплуатационной документацией на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде).
Дополнительные требования:

Заказчик  осуществляет входной контроль поставляемого оборудования и материалов, поставляемых Поставщиком в соответствии с технической документацией. 
8. Гарантийные обязательства:

Подрядчик должен гарантировать:

8.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала эксплуатации, но не более 36 месяцев с даты отгрузки.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан их устранить за свой счет в течении согласованного с Заказчиком времени. Гарантийный срок продляется на время устранения дефектов.
9. Требования к упаковке оборудования:
 Упаковка в соответствии с требованиями ТУ изготовителя.
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