Приложение №3

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений № 528 от 06.10.2015г.

Техническое требование
на экскаватор – погрузчик NEW Holland B115B или аналог
1. Наименование. 

Экскаватор – погрузчик предназначен для проведения хозяйственных работ на филиале по выемке грунта, планировке территории, ремонту и обслуживанию подземных и гидротехнических сооружений, чистке территории от снега в зимний период и т.п.
2. Технические  характеристики.
2.1.Технические характеристики
Двигатель





– CNH 445TA/EGH Eвро-3 
Мощность двигателя (л. с.)


– 112
Трансмиссия




- автоматическая, Powershift
Передний мост с колебанием +/- 11

- самоблокирующийся дифференциал
Колесная формула шасси


– 4х4

Передний ковш (м3)



– 1,2 
Ширина переднего ковша (мм)

- 2400

Задний ковш, стандартный (м3)

– 0, 22
Глубина копания 
втянутая /выдвинутая рукоять (мм)

– 4565/5600

Угол поворота стрелы (в град.)

- 204

Высота шарнирного пальца (мм)

– 3490

Максимальная высота разгрузки 
под ковшом на 45 ̊(мм)
– 2650

Грузоподъемность 
на максимальной высоте (кг)


– 3550

Скорость передвижения (км/час)

– 0 - 40

Дорожный просвет (мм)



- 470

Эксплуатационная масса (кг)


– 9100

Габаритные размеры (мм)


– 5945*2325*3930
2.2. Комплектация
- Кабина ROPS\FOPS
- Колеса PN 440/80R28 IT530 GY
- Экскаваторный ковш  шириной   610 мм

- Вентилятор в кабине

- Сигнал заднего хода

- Габаритные огни

- Приборная панель с диагностическим разъемом

- Очистители ветрового и заднего стекол

- Топливный фильтр с водоотделителем

- Сиденье повышенной комфортности с ремнем безопасности с пневмоподвеской
- Сигнальные индикаторы

- Стабилизаторы для работы на грунте

- Проблесковый маячок  желтого или оранжевого цвета

- Внешние зеркала заднего вида

- Холодный запуск

- Отопитель кабины
- Разводка гидролиний для подключения молота

- Переключение передач  - 4 скорости

- Дорожная омологация - 3(евро)

- Экскаваторный крюк для подъема грузов

- Передний противовес средний - 333кг

- Управление экскаватором - 2-мя рычагами NH
- Мосты с дифференциалами ограниченного проскальзывания

- Ковш погрузчика 4-В-1 с зубьями - 1,15 м3

- 4-В-1 – 6-В-1 гидравлическая разводка 

- HED гидравлическая система EUR
- Переднее рабочее освещение

- Заднее рабочее освещение

- Две батареи 12V 60AH 600A
- Аптечка
3.
Основные технические требования.

3.1.
Поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ.

3.2.
Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2015 г. 

3.3.
Должны быть предоставлены, технический паспорт, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту на русском языке. 

4. Дополнительное оборудование 

- Механический быстросъем экскаваторного оборудования;
- Кондиционер.
5. Срок поставки.
Июнь 2016 г.

6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

-
Набор инструментов – 1 компл.
-
Огнетушитель - 1 шт.
7. Требования к приемке.
7.1. Приемка экскаватора - погрузчика Покупателем осуществляется с обязательной проверкой соответствия экскаватора - погрузчика сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также проверкой технического состояния, внешнего вида, комплектности и возможности эксплуатации. По окончании проверки экскаватора - погрузчика составляется Акт приема-передачи экскаватора - погрузчика.

7.2. Переход к Покупателю права собственности на и рисков случайной гибели или случайного повреждения экскаватора - погрузчика происходит с момента подписания сторонами Акта приема-передачи экскаватора-погрузчика.

8. Требования к изготовителю (поставщику): 

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Поставщик должен является официальным дилером.

9. Перечень документации.

При передаче экскаватора - погрузчика Заказчику передаются следующие документы:

-справка-счет;

-транзитные номера;

-копия грузовой таможенной декларации;

-паспорт транспортного средства;

-руководство по эксплуатации и ремонту экскаватора-погрузчика и навесного оборудования;

-руководство по гарантийному обслуживанию;

-комплект сдаточной документации.

10.
Гарантии изготовителя (поставщика):

10.1.
Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого экскаватора - погрузчика и его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации один год или 1500 моточасов.

10.2.
Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют поставляемый экскаватор-погрузчик.

