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	№ п/п
	Полное описание
	Гост, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	[bookmark: RANGE!A4:E4]1
	Плита шамотная бетонная ШБИ-3 температура применения +1500град. размер 250х800х50мм
	СТО 13706960-024-2009
	шт
	165
	65 – февраль 100 – июль

	2
	Плита шамотная бетонная ШБИ-3 температура применения +1500град. Размер 250х1000х50мм
	СТО 13706960-024-2009
	шт
	325
	125 – февраль
200 – июль

	3
	Кирпич огнеупорный шамотный ША прямой №5
	ГОСТ 390-96;ГОСТ 8691-73
	т
	46,5
	18,5 – февраль
18 – май
10 - июль

	4
	Кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный КПД-400И
	ТУ 5764-002-25310144-99
	м3
	23
	10 – февраль
13 – июль


	5
	Кирпич огнеупорный шамотный ША клиновый ребровый №44
	ГОСТ 390-96;ГОСТ 8691-73
	т
	2
	июль

	6
	Кирпич фасонный шамотный ША класса I 08.7363.106
	ГОСТ 390-96
	т
	0,50
	июль

	7
	Кирпич фасонный простой ША №8
	ГОСТ Р53406-2009
	т
	64
	26 – февраль
18 – май
20 - июль

	8
	Кирпич теплоизоляционный легковесный ТЛ-400 прямой №8 температура применения 850 градусов плотность 400 кг/м3
	ТУ У 23.933448444-001-2014;ГОСТ 8691-73
	м3
	5
	[bookmark: _GoBack]июль



Условия поставки: автотранспортом Поставщика до склада филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Обязательное наличие сертификата  соответствия продукции.


