


Приложение № 1 к Документации о проведении запроса предложений № 178 от 08.11.2012г.

	Спецификация № 1: для нужд Филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» (216239, Смоленская обл., Духовщинский р-н, пос. Озёрный):

	№ пп
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер
	Технические параметры
	Комплектация
	ГОСТ, ТУ
	Ед. изм
	Кол
	Срок поставки

	1
	Вставка ТСН.515.1003-ЖА
	Вставка сварная переходная для затворов обратных из углеродистой стали с покрытием из полиэтилена ТСН.515.1003-ЖА Ду200 Ру10 одинарная в строительную длину по ГОСТ 3326-86
	ТСН.515.1003-ЖА, Рабочая среда - раствор NaOH концентрацией до 4%; H2SO4 концентрацией до 3%; без механических примесей и нефтепродуктов; Тр.с.=до 60гр.С; Токр.с.=5-20гр.С
	согласно техническим данным
	 
	шт.
	2
	01.02.13

	2
	Вставка ТЛО.512.1012-ЖО
	Вставка литая переходная для затворов обратных из серого чугуна с покрытием из полиэтилена ТЛО.512.1012-ЖО Ду100 Ру10  двойная в строительную длину по ГОСТ 3326-86
	ТЛО.512.1012-ЖО, Рабочая среда - раствор NaOH концентрацией до 4%; H2SO4 концентрацией до 3%; без механических примесей и нефтепродуктов; Тр.с.=до 60гр.С; Токр.с.=5-20гр.С
	согласно техническим данным
	НД Производителя
	шт.
	2
	01.02.13

	3
	Вставка ТЛО.511.1012-ЖО
	Вставка переходная ТЛО.511.1012-ЖО Ду80 Ру10
	ТЛО.511.1012-ЖО, Рабочая среда - раствор NaOH концентрацией до 4%; H2SO4 концентрацией до 3%; без механических примесей и нефтепродуктов; Тр.с.=до 60гр.С; Токр.с.=5-20гр.С
	согласно техническим данным
	[bookmark: _GoBack]ГОСТ 3326-80
	шт.
	2
	01.02.13

	4
	Затвор АА2.515.1522-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из серого чугуна с редуктором межфланцевый серии Универсал АА2.515.1522-АА Ду200 Ру10
	АА2.515.1522-АА, Рабочая среда - раствор NaOH концентрацией до 4%; H2SO4 концентрацией до 3%; без механических примесей и нефтепродуктов; Тр.с.=до 60гр.С; Токр.с.=5-20гр.С
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	3
	01.02.13

	5
	Затвор АА2.514.1525-АЕ
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из высокопрочного чугуна с редуктором межфланцевый серии Универсал АА2.514.1525-АЕ Ду150 Ру10
	АА2.514.1525-АЕ, Рабочая среда - раствор NaOH концентрацией до 4%; H2SO4 концентрацией до 3%; без механических примесей и нефтепродуктов; Тр.с.=до 60гр.С; Токр.с.=5-20гр.С
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	3
	01.02.13

	6
	Затвор АА1.512.1522-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из серого чугуна с ручным приводом межфланцевый серии Универсал АА1.512.1522-АА Ду100 Ру10
	АА1.512.1522-АА, Рабочая среда - раствор NaOH концентрацией до 4%; H2SO4 концентрацией до 3%; без механических примесей и нефтепродуктов; Тр.с.=до 60гр.С; Токр.с.=5-20гр.С
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	3
	01.02.13

	7
	Затвор АА1.511.1525-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из высокопрочного чугуна с ручным приводом межфланцевый серии Универсал АА1.511.1525-АА Ду80 Ру10
	АА1.511.1525-АА, Рабочая среда - раствор NaOH концентрацией до 4%; H2SO4 концентрацией до 3%; без механических примесей и нефтепродуктов; Тр.с.=до 60гр.С; Токр.с.=5-20гр.С
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	3
	01.02.13

	8
	Затвор АА1.514.1522-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из серого чугуна с ручным приводом межфланцевый серии Универсал АА1.514.1522-АА Ду150 Ру10
	АА1.514.1522-АА, Рабочая среда - раствор NaOH концентрацией до 4%; H2SO4 концентрацией до 3%; без механических примесей и нефтепродуктов; Тр.с.=до 60гр.С; Токр.с.=5-20гр.С
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	3
	01.02.13

	9
	Редуктор 22.121.1001-01
	Редуктор 22.121.1001-01 для затвора Ду150 ЗАО АРМАТЭК
	22.121.1001-01
	согласно техническим данным
	ТУ 3791-014-35491454-2001
	шт.
	2
	01.02.13

	10
	Вставка трубная для установки межфланцевых затворов  Ду250 Ру10
	Вставка трубная для установки межфланцевых затворов  Ду250 Ру10 из трубы 273*6, L =455, фланцы по ГОСТу 12820-80, наружное АКЗ - грунт, эмаль
	Ду 250 Ру10, Трубопроводная арматура производства АРМАТЭК
	согласно техническим данным
	ГОСТ 12820-80

	шт.
	2
	01.02.13

	Отгрузочные реквизиты: 

	Грузополучатель
	Филиала «Смоленской ГРЭС»

	ж/д транспортом:
	Отправка мелких грузов и контейнеров - ст. наз. Смоленск Центральная, Смоленское отделение Московской ж/д (код. ст. 170108)

	автотранспортом:
	склад Грузополучателя (Российская Федерация, 216239, Смоленская обл., Духовщинский р-н, п. Озерный, склад «Смоленской ГРЭС»)




	Спецификация № 2: для нужд Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» (140700, Российская Федерация, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5) 

	№ пп
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер
	Технические параметры
	Комплектация
	ГОСТ, ТУ
	Ед. изм
	Кол
	Срок поставки

	1
	Затвор АА2.516.1525-АА Ду250 Ру10
	АА2.516.1525-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из высокопрочного чугуна с редуктором межфланцевый серии Универсал АА2.516.1525-АА Ду250 Ру10 рабочая среда раствор H2SO4 и NaOH до 5 % без механических включений и нефтепродуктов до +60град вода промышленная до +100град
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	1
	01.01.13

	2
	Затвор АА2.512.1525-АА Ду100 Ру10
	АА2.512.1525-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из высокопрочного чугуна с редуктором межфланцевый серии Универсал АА2.512.1525-АА Ду100 Ру10 рабочая среда раствор H2SO4 и NaOH до 5 % без механических включений и нефтепродуктов до +60град вода промышленная до +100град
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	18
	01.01.13

	3
	Затвор АА2.517.1525-АА Ду300 Ру10
	АА2.517.1525-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из высокопрочного чугуна с редуктором межфланцевый серии Универсал АА2.517.1525-АА Ду300 Ру10 рабочая среда раствор H2SO4 и NaOH до 5 % без механических включений и нефтепродуктов до +60град вода промышленная до +100град
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	1
	01.01.13

	4
	Затвор АА2.515.1525-АА Ду200 Ру10
	АА2.515.1525-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из высокопрочного чугуна с редуктором межфланцевый серии Универсал АА2.515.1525-АА Ду200 Ру10 рабочая среда раствор H2SO4 и NaOH до 5 % без механических включений и нефтепродуктов до +60град вода промышленная до +100град
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	3
	01.01.13

	5
	Затвор АА2.514.1522-АА Ду150 Ру10
	АА2.514.1522-АА
	Затвор поворотный дисковый в разъемном корпусе из серого чугуна с редуктором межфланцевый серии Универсал АА2.514.1522-АА Ду150 Ру10 рабочая среда раствор H2SO4 и NaOH до 5 % без механических включений и нефтепродуктов до +60град вода промышленная до +100град
	согласно техническим данным
	ТУ 3721-028-35491454-2006
	шт.
	12
	01.01.13

	6
	Затвор КЛ4.511.3266-А0 Ду80 Ру10
	КЛ4.511.3266-А0
	Затвор обратный с захлопкой без пружины возврата из коррозионностойкой стали межфланцевый КЛ4.511.3266-А0 Ду80 Ру10 рабочая среда раствор H2SO4 и NaOH до 5 % без механических включений и нефтепродуктов до +60град
	согласно техническим данным
	ТУ 3742-042-35491454-2006
	шт.
	2
	01.01.13

	7
	Затвор АА1.513.1525-АЕ Ду150 Ру10
	АА1.513.1525-АЕ
	Затвор дисковый с рукояткой АА1.513.1525-АЕ Ду150 Ру10 (раствор кислоты H2SO4 и щелочи NaOH до 5 %, без мех.включ. и нефтепродуктов, до +60С)
	согласно техническим данным
	НД Производителя
	шт.
	4
	01.01.13

	8
	Затвор КЛ4.514.4288-А0 Ду150 Ру10
	КЛ4.514.4288-А0
	Затвор обратный КЛ4.514.4288-А0 Ду150 Ру10 АРМАТЭК(раствор кислоты H2SO4 и щелочи NaOH до 5 %, без мех. включ. и нефтепродуктов, до +60С)
	согласно техническим данным
	НД производителя
	шт.
	6
	01.01.13

	9
	Затвор КЛ4.512.4288-А0 Ду100 Ру16
	КЛ4.512.4288-А0
	Затвор обратный с захлопкой без пружины возврата из коррозионностойкой стали межфланцевый КЛ4.512.4288-А0 Ду100 Ру16 рабочая среда раствор H2SO4 и NaOH до 5 % без механических включений и нефтепродуктов до +60град
	согласно техническим данным
	ТУ 3742-042-35491454-2006
	шт.
	2
	01.01.13

	Отгрузочные реквизиты: 

	Грузополучатель
	Филиала «Шатурская ГРЭС»

	автотранспортом:
	склад Грузополучателя (Российская Федерация, 140700, Московская область, г. Шатура, ул. Советская, д. 1А, склад «Шатурской ГРЭС»)
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