Приложение № 3 к Извещению 
о проведении запроса предложений № 405 от 06.02.2015 г. 
Технические требования к закупаемой продукции

Технические требования
на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter
1. Наименование

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter предназначеный для перевозки сотрудников станции, до места назначения.
2.
Технические  характеристики.

	- ДВИГАТЕЛЬ: дизель 2.2 л., 116 л.с. (85 кВт)

- Привод: задний
- Колесная формула 4х2 
- КПП: механическая КП ECO Gear 360 6-ступенчатая
- Тормаза: дисковые тормозаные механизмы 4-х колёс

- Емкость топливного бака (л): 75
- Шины: 225/75 R 16 
- Подвеска: передняя – независемая, задняя – ресорная  

- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ. (Д х Ш х В): 6940 х 2425 х 2820
- Размеры в пассажирском салоне мм. (Д х Ш х В): 4400 х 1780 х 1940
- Колесная база: 4325 мм. 


- Окраска кузова – белый арктический,

- Передаточное число главной передачи i = 4,364

- Электронная система стабилизации (ESP9i)


- Гидравлическая 2-контурная тормозная система

- Тормозная система с ABS, ASR и EBV

- Дисковые тормоза на передней и задней осях


- Стояночная тормозная система на заднюю ось


- Ассистент торможения (BAS)


- Стабилизатор задней оси под рамой


- Усиленный стабилизатор передней оси


- Усиленные амортизаторы


- Шасси, исполнение А


- Амортизаторы задней оси


- Рулевое управление с гидроусилителем


- Боковые защитные молдинги


 - Передний бампер со ступенькой


- Высокое исполнение крыши


- Главный выключатель батареи одноконтактный


- Управление аккумулятором


- Колодка для стороннего подключения аккумулятора


- Электрика 12 В / стартер 12 В


- Полка вдоль ветрового стекла


- Зеркало заднего вида


- Многослойное ветровое стекло


- Вещевые емкости на приборной панели


- Иммобилайзер


- Центральный замок с ДУ


- Спидометр, км


- Устройство предупреждения о не пристегнутом ремне 


- Функция «Боковой ветер»


- Система контроля выхода из строя ламп


- Диагностическая колодка


- Электронный тахометр


- Индикатор снижения уровня омывающей жидкости


- Панель приборов метрическая


- Топливный фильтр с влагоотделителем


- Сажевый фильтр


- Вариант без стояночного освещения


- Боковые габаритные огни


- Третий стоп-сигнал

- Адаптивные стоп-сигналы


- Дневные ходовые огни


- Боковые поворотники на зеркалах заднего вида


- Регулятор света фар


- Галогенные фары H7 с просветленной оптикой


- Исполнение двигателя Евро 5



- Буксировочная проушина задняя


- Поперечные листовые рессоры передние


- Задняя параболическая рессора
- Комплект шин размером 225//75 R16 – летние


- Стальные диски 6.5 J х 16


- Крышка ступицы колеса


- Подушка безопасности водителя


- 3-точечные ремни безопасности на всех сидениях


- Натяжитель ремня безопасности для водителя и пассажиров


- Сиденье водителя, регулируемое


- Подголовники регулируемые по высоте для водителя


- Подголовник регулирующийся по высоте у пассажира спереди


- Сдвижная дверь правая



- Передние электростеклоподъемники


- Проушины для закрепления груза, утопленные


Дополнительное оборудование:

- Усиленный передний мост



Передняя ось 1,8 т



Задняя ось 2,43 т

- Задняя подвеска для весового варианта 3,88 т


- Усиленные пружины и демпферы передней подвески


- Подготовка к усилению перегородки


- Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач


- Клеммная колодка под сиденьем водителя


- Боковые зеркала заднего вида


- Дополнительный жидкостной отопитель


- Подготовка для установки дополнительного теплообменника


- Подготовка под установку тахографа


- Топливозаборник для дополнительного отопителя


- Генератор 14В/220 A




- Крепление запасного колеса под задним свесом


- Комплект шин размером 225//75 R16 – зимние
- Стальные диски 6.5 J х 16


- Промежуточный ограничитель сдвижной двери


- VIN-номер видимый снаружи


- Весовой вариант 3,88 т


- Усиленное исполнение для плохой дороги
                                              
3.
Основные технические требования.

3.1.
Поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ.

3.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2014 г. 
3.3. Должны быть предоставлены, технический паспорт, руководства по, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке. 

4.
Дополнительные требования.

-  Общее количество посадочных мест (9+1), Рис.1

-  Панорамное остекление кузова (вклеенные стёкла, 2 форточки)

-  Тонировка стёкол
- Вентиляционный люк (стеклянный)

- Термо-вибро-шумо изоляция кузова (потолка, дверей и стен)

- Отделка салона: композитные алюминиевые панели, обитые тканью; отделка оконных проемов: искусственная кожа; нижние обивки: напольное покрытие

- Напольное ковровое покрытие салона  

- Осветительные плафоны пассажирского салона (3 ед.)   

- Аптечка 

- Коврики в кабину водителя 

- Молоток для аварийного выхода   

- Запирающее устройство задних дверей

- Боковая подножка 
-Потолочные багажные полки с блоками индивидуального освещения и кондиционирования 

-Сидения повышенной комфортности с подлокотниками, перетяжка в велюр, цвет серый 

- Замена двухместного переднего сидения на одноместное повышенной комфортности

- Кондиционер-моноблок «Элинж»

- Багажный отсек под задним рядом сидений

- Магнитола 2din, аудиоподготовка 4 динамика

- ЖК-монитор потолочный 19 дюймов с электроприводом,

- Шторки на окнах 

- Видеорегистратор

- Тахограф 
- Комплект шин размером 225//75 R16 – зимние
- Стальные диски 6.5 J х 16
Рис. 1
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5.
Срок поставки.

Первый квартал 2015 г. – до 31.03.2015 г.
6.
Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

- Домкрат гидравлический,

- Комплект инструментов
- Запасное колесо

- Огнетушитель 2 шт.
7.
Требования к приемке.

7.1. Приемка автобуса Покупателем осуществляется с обязательной проверкой соответствия автобуса сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также проверкой технического состояния, внешнего вида, комплектности и возможности эксплуатации. По окончании проверки автобуса составляется Акт приема-передачи автобуса.

7.2. Переход к Покупателю права собственности на автомобиль и рисков случайной гибели или случайного повреждения автомобиля происходит с момента подписания сторонами Акта приема-передачи автобуса.

8. 
Требования к изготовителю (поставщику): 


Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Поставщик должен является официальным дилером.

9.
Перечень документации.


При передаче автобуса Покупателю передаются следующие документы:

-
справка-счет;

-
транзитные номера;

-
копия грузовой таможенной декларации;

-
паспорт транспортного средства;

-
руководство по эксплуатации автобуса;

-
руководство по гарантийному обслуживанию автобуса;

-
комплект сдаточной документации.

10.
Гарантии изготовителя (поставщика):


10.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого автобуса и его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок должен быть два года или 100 000 (сто тысяч) километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

10.2. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют поставляемый автобус.
